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【57】申請專利範圍
1.　一種選擇性吸附材料之製作方法，其包含以下步驟：(a)利用物理均勻混合法將 ZSM-5
以及 4A分子篩以五種比例混合成作為一吸附材料，並依照材料的比例分別命名為
ZSM-5、1M4Z、2M3Z、3M2Z以及 4A，其中 Z=沸石，M=分子篩；(b)將前述步驟(a)的
吸附材料在 25℃下，以一磁石攪拌器攪拌混合 1小時製得一混合物；(c)使用圓盤造粒機
進行顆粒狀材料製作，使用黏著劑(Binder)將前述步驟(b)的混合物進行造粒，並製成
0.5mm大小的球狀吸附材料；(d)使用烘箱，將前述步驟(c)的球狀吸附材料在 100℃下放
置 2小時乾燥；以及(e)將前述步驟(d)乾燥後的球狀吸附材料置於一高溫爐中，並以
800℃溫度鍛燒 2小時，得一最終產物。

2.　如請求項 1所述之選擇性吸附材料之製作方法，其中前述最終產物係用以吸附揮發性有
機化合物。

3.　如請求項 2所述之選擇性吸附材料之製作方法，其中前述揮發性有機化合物係為丙酮、
六甲基二矽氮烷(Hexamethyldisilazane，簡稱 HMDS)。

圖式簡單說明

圖 1為本發明實施例選擇性吸附材料之製作方法示意圖；
圖 2為本發明實施例選擇性吸附材料之不同鐵含量對於觸媒轉化效率；
圖 3為本發明之實施例三中，吸附試驗系統流程圖；
圖 4為本發明實施例之觸媒轉化 VOCs機制圖；
圖 5為本發明之實施例四中，觸媒燃燒反應管之示意圖；及
圖 6為本發明之實施例不同 4A與 ZSM-5比例吸附材料之吸附貫穿曲線。
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